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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Renfert Scanspray extra fine                1731 2000
1.1. Productidentificatie

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel

Renfert-Scanspray wordt extraoraal in het laboratorium gebruikt bij het scannen van geprepareerde modellen en 
afdrukken.

Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden
Er is geen informatie beschikbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Renfert GmbHFirma:

Weg: Untere Giesswiesen 2
D-78247 HilzingenPlaats:

Telefax:+49 7731 8208-0 +49 7731 8208-70Telefoon:
info@renfert.comE-mail:

Contactperson: Frau Andris
E-mail: silke.andris@renfert.com

www.renfert.comInternet:
EU emergency phone number: 1121.4. Telefoonnummer voor 

noodgevallen:

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008
Gevaren categorieën:
Aerosol: Aerosol 1
Ernstig oogletsel/oogirritatie: Oogirrit. 2
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling: STOT eenm. 3
Gevarenaanduidingen:
Zeer licht ontvlambare aerosol.
Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EG) nr. 1272/2008
Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden

propaan-2-ol

Signaalwoord: Gevaar
Pictogrammen:

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Gevarenaanduidingen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere 
ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261 Inademing van spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Voorzorgsmaatregelen

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.
2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
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3.2. Mengsels

Aerosol
Chemische omschrijving

Gevaarlijke bestanddelen

HoeveelheidStofnaamCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

GHS-classificatie

25 - 40%106-97-8 butaan

203-448-7 601-004-00-0 01-2119474691-32
Flam. Gas 1; H220

25 - 40%67-63-0 propaan-2-ol

200-661-7 603-117-00-0 01-2119457558-25
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

5 - 15%74-98-6 propaan

200-827-9 601-003-00-5 01-2119486944-21
Flam. Gas 1; H220

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Voor frisse lucht zorgen. Bij irritatie van de ademhalingswegen arts consulteren.
Bij inademing

Huid met water afspoelen. 
In geval van huidirritatie arts raadplegen.

Bij aanraking met de huid

Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij oogirritatie een oogarts consulteren.
Bij aanraking met de ogen

De mond spoelen. In elk geval van twijfel of indien symptomen optreden, medische hulp inroepen.
Bij inslikken

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Er is geen informatie beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen

Kooldioxide (CO2), Bluspoeder, Watersproeistraal, alcoholbestendig schuim
Geschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal
Ongeschikte blusmiddelen

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Zeer licht ontvlambare aerosol. 
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na 
gebruik niet doorboren of verbranden.

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. 
Explosie- en brandgassen niet inademen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene informatie
Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. 
Ontstekingsbronnen verwijderen. 
Voor voldoende ventilatie zorgen.

Niet in de riolering of open wateren lozen.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
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6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Voor insluiting

Ontstekingsbronnen verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen. Bij onvoldoende ventilatie en/of door gebruik is 
vorming van ontplofbare/lichtontbrandbare mengsels mogelijk.

Voor reiniging
Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

Veilige verwerking: zie rubriek 7 
Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8 
Afvalverwijdering: zie rubriek 13

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bij open hanteren moeten zo mogelijk installaties met plaatselijke 
afzuiging gebruikt worden. 
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Advies voor veilig hanteren

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na 
gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in open vuur of tegen gloeiende voorwerpen spuiten. Verwijderd houden van 
ontstekingsbronnen - Niet roken. 
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
Eisen aan opslagruimten en vaten

beschermen tegen: Hitte, UV-instraling/zonlicht 
Verhitten leidt tot drukverhoging en barstgevaar.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

7.3. Specifiek eindgebruik

Voor verdere informatie alstublieft ook onze internetsites raadplegen: www.renfert.com
Lees voor gebruik de handleiding.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Wettelijke grenswaarden

Kategoriev/cm³mg/m³ml/m³Naam van de stofCAS-Nr. Oorsprong

TGG 8 uur2502-Propanol67-63-0 650 Privaat

TGG 8 uur600n-Butaan106-97-8 1430 Privaat

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Veilige verwerking: zie rubriek 7
Passende technische maatregelen

Voor voldoende ventilatie zorgen. 
Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. 
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Hygiënische maatregelen

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.
Bescherming van de ogen/het gezicht

Bij de omgang met chemische werkstoffen mogen handschoenen die tegen chemicaliën beschermen met CE-kenmerk 
inclusief het viercijferige controlenummer, gedragen worden. 
Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber), Butylrubber 
dikte van het handschoenenmateriaal: >= 0,4 mm 
Doordringtijd >= 60 min
Het wordt aanbevolen zich over de bestendigheid tegen chemicaliën van de bovengenoemde 
beschermingshandschoenen voor speciaal gebruik met de handschoenenfabrikant te laten informeren. 
Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentatie van de 
gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden.

Bescherming van de handen

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 
Bescherming van de ademhalingsorganen
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Normaal gesproken is geen persoonlijke adembescherming noodzakelijk.

Niet in de riolering of open wateren lozen.
Beheersing van milieublootstelling

AerosolFysische toestand:

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Kleur: wit
karakteristiekGeur:

pH: niet van toepassing

Toestandsveranderingen
niet bepaaldSmeltpunt:
niet bepaaldKookpunt of beginkookpunt en kooktraject:

niet van toepassingVlampunt:

Ontvlambaarheid
niet van toepassingvast/vloeibaar:
niet van toepassinggas:

niet bepaaldOnderste ontploffingsgrens:
niet bepaaldBovenste ontploffingsgrens:
niet bepaaldZelfontbrandingstemperatuur:

Zelfontbrandingstemperatuur
niet van toepassingvast:
niet van toepassinggas:

niet bepaaldOntledingstemperatuur:
Dampspanning: niet bepaald

0,85 -0,95 g/cm³Dichtheid (bij 20 °C):
Niet mengbaarWateroplosbaarheid:

niet bepaaldVerdelingscoëfficiënt n-octanol/water:
Viscositeit / dynamisch: niet van toepassing
Viscositeit / kinematisch: niet van toepassing
Relatieve dampdichtheid: niet bepaald
Verdampingssnelheid: niet van toepassing

9.2. Overige informatie
ca. 10 %Vaststofgehalte:

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.
10.2. Chemische stabiliteit

De substantie is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij onvoldoende ventilatie en/of door gebruik is vorming van ontplofbare/lichtontbrandbare mengsels mogelijk.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. 
Bij verhitting: Gevaar voor barsten van het vat.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd: Oxiderend middel
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Er zijn geen gevaarlijke afbraakproducten bekend
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Irritatie en corrosiviteit
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
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